 OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMOWIENIA  - WYKAZ  ILOŚCIOWY – załącznik  nr 1
Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa środków  ochrony  indywidualnej-  odzieży        i  obuwia  roboczego do siedziby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów                        i  Kanalizacji  Sp. z o.o. w Łomży ul. Zjazd  23.

Wykaz środków ochrony indywidualnej- odzieży i obuwia  roboczego  będących  przedmiotem  zamówienia, opracowano na podstawie przykładowych rozwiązań  systemowych, technicznych i materiałowych.

	Lp.
	Rodzaj  odzieży
	J.m.
	Ilość

	1.
	Ubranie robocze letnie  z taśmami odblaskowymi, składające  się z : bluzy do pasa typu szwedzkiego  i spodni ogrodniczek.

1. Bluza:  1) kolor bluzy : ciemnoniebieski, 2) dół bluzy i rękawy: kolor ciemnoniebieski , bluza na dole wykończona paskiem, po obydwu stronach paska (lewa, prawa) wszyta guma  3) zapięcie: guziki z tworzywa sztucznego, odporne na pranie chemiczne, 4) kieszenie: dwie naszyte na wysokości klatki piersiowej, wykończone patką zapinaną na guzik i dwie na  dole bluzy przyszyte podwójnym ściegiem, Na górnej lewej kieszeni bluzy umieszczone logo według wzoru, 5) rękawy: wszywane zakończone mankietem zapinanym na guzik.

2. Spodnie ogrodniczki: 1)ogrodniczki z podwyższonym karczkiem z przodu i z tyłu , 2) spodnie w kolorze ciemnoniebieskim,3) spodnie zapinane po lewej stronie z boku na dwa guziki,4) rozporek zapinany na zamek błyskawiczny metalowy, gruby, 5) na karczku z przodu naszyta kieszonka z logo firmy, zapinana na zamek błyskawiczny metalowy gruby 6) dwie kieszenie zewnętrzne z przodu, 7) szelki zapinane na klamerki z tworzywa sztucznego odporne na pranie wodno-chemiczne, 8) na tyle spodni wszyta guma w okolicy pasa (regulacja)

3. Taśma odblaskowa: 1) ubranie musi mieć naszyte taśmy odblaskowe srebrne, certyfikowane,Firmy 3M, odporne na pranie wodno-chemiczne – 30 prań, 2) taśma odblaskowa o szerokości całkowitej 5 cm, 3) każda taśma musi być naszyta na:  rękawach bluzy,  na plecach bluzy, po 2 paski  na  nogawce

Wykonanie: 1) zaoferowane ubranie robocze letnie musi być wykonane zgodnie z  PN –P- 84525 : 1998 /Odzież robocza. Ubrania robocze/ 2) ubranie musi być uszyte z tkaniny poliestrowo-bawełnianej: 65% poliestru, 35% bawełny o gramaturze 285 +/-  10  g/m2 , 3) tkanina musi być wykurczona – kurczliwość  +/- 2%, 4) ubranie musi być odporne na wielokrotne pranie w temperaturze 60 0C oraz na pranie chemiczne, wymagana minimalna ilość prań – 30, 5) ubranie musi być uszyte nićmi rdzeniowymi w kolorze ubrania o dużej wytrzymałości i odporności na pranie chemiczne i uszkodzenia mechaniczne, 6) guziki, klamry oraz zamki błyskawiczne muszą być odporne na pranie wodne w temperaturze 60 0C i pranie chemiczne, 7) rozmiary ubrania: S, M, L, XL, XXL, XXXL, oraz rozmiary nietypowe, 8) ubranie musi posiadać wszywki zawierające następujące informacje:       nazwa i logo producenta,       rozmiar ubrania,      znaki dotyczące prania,       imię i nazwisko pracownika ( na  opakowaniu przy  dostawie, przesyłce  ubrania   do  zakładu)


	  kpl.
	  85

	2.
	I. Ubranie robocze ocieplane   z taśmami odblaskowymi składające się z: kurtki  i spodni ogrodniczek

II. Kurtka: 1) długość: ¾, 2) zapięcie: napy + zamek gruby metalowy,  3) kaptur:  ocieplany, przypinany do bluzy na  zamek metalowy gruby, ściągany sznurkiem zakończony stoperami, 4) kieszenie: dwie naszyte na dole kurtki po obu stronach oraz jedna z lewej strony na wysokości klatki piersiowej wpuszczona do środka, na tej kieszeni umieszczone logo firmy według wzoru nr 1 wykonane metodą haftu, od wewnętrznej strony kieszeń wpuszczana po lewej stronie na zamek, 5) ocieplenie: na piersiach i plecach ocieplina pikowana o gramaturze 350g/m2, w rękawach 200g/m2, 6) kolor kurtki: ciemnoniebieski, 7) rękawy: wszywane, w rękawach ściągacz bawełniany zabezpieczający przed zimnem i wiatrem, 8) w pasie i na dole bluzy sznurek zakończony stoperami.

III. Spodnie ogrodniczki:  1) ogrodniczki z podwyższonym karczkiem z przodu i z tyłu bez wycięć bocznych, 2) spodnie w kolorze ciemnoniebieskim, 3) rozporek zapinany na zamek błyskawiczny szeroki, metalowy, gruby obustronny, 4) na karczku z przodu naszyta kieszonka z logo firmy zapinana na zamek błyskawiczny metalowy, 5) dwie kieszenie zewnętrzne z przodu i jedna z tyłu po prawej stronie na wysokości pasa, ocieplina spodni o gramaturze 250 g/m2 – pikowana, 6) szelki zapinane na klamerki z tworzywa sztucznego odporne na pranie wodne w temperaturze 60oC i chemiczne.

IV. Taśma odblaskowa: 1) ubranie musi mieć naszyte taśmy odblaskowe srebrne, certyfikowane,Firmy 3M, odporne na pranie wodno-chemiczne – 30 prań, 2) taśma odblaskowa o szerokości całkowitej 5 cm, 3) każda taśma musi być naszyta na:  rękawach bluzy,  na plecach bluzy,  po 2 paski  na  nogawce

Wykonanie: 1) zaoferowane ubranie robocze ocieplane musi być wykonane zgodnie z  PN –P- 84525: 1998 /Odzież robocza. Ubrania robocze/, 2) ubranie musi być uszyte z tkaniny wodo i wiatro szczelnej  beaver o gramaturze 240+/- 10 g/m2, 3) tkanina musi być wykurczona – kurczliwość  +/- 2%, 4) ubranie musi być odporne na wielokrotne pranie w temperaturze 60oC oraz na pranie chemiczne, wymagana minimalna ilość prań – 30, 5) ubranie musi być uszyte nićmi rdzeniowymi w kolorze ubrania o dużej wytrzymałości i odporności na pranie chemiczne i uszkodzenia mechaniczne, 6) guziki, klamry oraz zamki błyskawiczne muszą być odporne na pranie wodne w temperaturze 60oC i pranie chemiczne, 7) rozmiary ubrania: S, M, L, XL, XXL, XXXL, oraz rozmiary nietypowe, 8) ubranie musi posiadać wszywki zawierające następujące informacje:      nazwa i logo producenta,      rozmiar ubrania,      znaki dotyczące prania,       imię i nazwisko pracownika ( na opakowaniu  przy  wysyłce lub  dostawie  towaru) 


	  kpl.
	  35

	3.
	V. Ocieplacze – 1)długość: ¾, 2) kołnierz – stójka na polarze, 3) zapięcie – zamek błyskawiczny, metalowy, gruby, 4) kieszenie – dwie kieszenie wpuszczane na dole po obu stronach kamizelki,  dwie na piersiach zapinane na napy plus jedna kieszeń wewnętrzna zapinana,5) taśma odblaskowa na plecach o długości 22 cm w kolorze srebrnym.

Wykonanie: 1) zaoferowane ocieplacze muszą być wykonane zgodnie z  PN –P- 84525 :1998 /Odzież robocza. Ubrania robocze/, 2) ocieplacz musi być uszyty z tkaniny wodo i  wiatro  szczelnej  beaver  o gramaturze 240+/- 10 g/m kw., 3) tkanina musi być wykurczona – kurczliwość  +/- 2%, 4) ocieplacz musi być odporny na wielokrotne pranie w temperaturze 60oC oraz na pranie chemiczne, wymagana minimalna ilość prań – 30, 5) ocieplacz musi być uszyty nićmi rdzeniowymi w kolorze ubrania o dużej wytrzymałości i odporności na pranie chemiczne i uszkodzenia mechaniczne, 6) zamki błyskawiczne muszą być odporne na pranie wodne w temperaturze 60oC i pranie chemiczne, 7) rozmiary ubrania: S, M, L, XL, XXL, XXXL, oraz rozmiary nietypowe, 8) ocieplacz musi posiadać wszywki zawierające następujące informacje:       nazwa i logo producenta,      rozmiar ubrania,       znaki dotyczące prania,      imię  i nazwisko pracownika  ( na opakowaniu  przy  wysyłce lub  dostawie  towaru)  9) taśma odblaskowa.


	   szt.
	   5

	4.
	Obuwie gumowe ( buty gumowe  damskie, buty  gumowe  robocze  męskie  , buty  gumowe robocze  męskie  z wkładem ocieplającym).

Buty gumowe damskie: 1) obuwie musi być zgodne z normą PN -EN ISO 20347: 2005 (U) „środki ochrony indywidualnej – obuwie zawodowe” , 2) materiał – PCV lub guma naturalna, 3) podszewka obuwia – materiał tekstylny, 4) wysokość butów – od 25cm do 30 cm, 5) wkład ocieplający w obuwiu, 6) kolor – jednolity  ciemny, 7) gatunek I, 8) trwałe oznaczenie na wyrobie – będzie weryfikowane przy dostawie:      rozmiar,     rok produkcji 2018,     gatunek,     znak CE.

Buty gumowe robocze męskie - 1) obuwie musi być zgodne z normą PN-EN ISO 2034 7: 2005(U) „środki ochrony indywidualnej – obuwie zawodowe”, 2) buty wykonane z super  lekkiego tworzywa  EVA  , Demar ,Lemigo z cienkim ocieplaczem wyjmowanym, 3) wysokość butów 35  cm  z kołnierzem zabezpieczającym przed dostaniem się zanieczyszczeń, 4) waga jednej pary (średni rozmiar) do 1 kg, 5) kolor tworzywa zielony, 6) gatunek  I, 7) rozmiar od 6 do 13  lub 40 do 47, 8)trwałe oznaczenie na wyrobie – będzie  weryfikowane przy dostawie:    buty wodoszczelne elastyczne,   buty z antypoślizgową podeszwą,   wyjmowana wkładka termoizolacyjna,    łatwe w utrzymaniu czystości,    rok produkcji 2018
Buty gumowe robocze męskie z wkładem ocieplającym: 1) obuwie musi być zgodne z normą  PN-EN  ISO  20347:2005(U) „środki ochrony indywidualnej – obuwie zawodowe”, 2) wykonane z super lekkiego tworzywa EVA, 3) waga jednej pary obuwia (średni rozmiar) do 1 kg, 4) elastyczne, wodoszczelne, 5) termoizolacja do minus 50st. C , 6) podeszwa antypoślizgowa, 7) buty łatwe w utrzymaniu czystości, 8) wyjmowany ocieplacz, 9) wiązany kołnierz zabezpieczający przed dostaniem się zanieczyszczeń, 10) Wysokość 35 cm bez kołnierza.


	   para
   para
  para
	   3
   75
   30


	5.
	Trzewiki  robocze  :ochronne MODEL PPO STRZELCE OPOLSKIE 331 EN 345-1,S2 lub równoważne


	   para
	   90

	6.
	Koszula flanelowa :-a)koszula robocza flanelowa w kratę ,                  b) wykonana z wysokiej jakości materiału- 100 % bawełny, c)o gramaturze 180 ( + -5) g/m2, d)zapinana na guziki, e)kieszeń po lewej stronie.


	   szt.
	   55

	7.
	Obuwie robocze (trzewiki) ocieplane: produkcji HELIOS Łuków  wzór  816  lub równoważne   

	  para
	   6

	8.
	Płaszcz przeciwdeszczowy:  model 106 produkcji AJ Grup Sp.z o.o. lub równoważne – kolor niebieski nieprzemakalne  długie :a)30% PCV, 70% poliester, b)zapinany na suwak oraz dodatkowe napy, c)kaptur zasuwany w kołnierzu, ściągany troczkami, d)
dwie kieszenie zamaskowane zakładkami, e)
rękawy zapinane na napy, umożliwiające regulację ich szerokości i doskonałą ochronę przed deszczem, f)szwy dodatkowo klejone od wewnątrz taśmami, zabezpieczającymi przed dostaniem się wody, g)system wentylacji na plecach


	szt.
	  20

	9.
	Kalesony – męskie  z dzianiny bawełnianej o gramaturze min. 260g/m2,  80 % - bawełna  20% -  elana (wyłącznie produkcji krajowej) – kolor biały
	   szt.
	  55

	10.
	 Kurtki  poliestrowe  ocieplane: powlekane PCV, z odpinaną podszewką pikowaną z warstwą ocieplającą 3M Thinsulate, kapturem zamocowanym na stałe z możliwością chowania w kołnierzu, zapięcie na zamek błyskawiczny pod listwą z napami, 7 kieszeni, uszczelnione szwy, talia i dół kurtki ściągane sznurkiem – kolor granatowo/niebieski , granulat 350.


	   szt.
	   12

	11.
	Buty gumowe wodery : model 829 produkcji Fagum-Stomil S.A. lub równoważne.


	  para
	  15

	12.
	Bluza  z dzianiny POLAR : w kolorze granatowym (gramatura dzianiny min. 350g/m2) zapięcie na zamek błyskawiczny z przodu, 2 kieszenie, dół bluzy ściągany sznurkiem.


	   szt.
	   25

	13.
	Fartuch  roboczy  damski:   z tkaniny poliestrowo-bawełnianej Toredo firmy Carrington Career & Workwear Ltd lub równoważny – kolor biały.


	   szt.
	   4

	14.
	. Skarpety:  (bawełna-min.80% / poliester- max.20%)      letnie  i  zimowe


	Para
Letnie

zimowe
	    90

    90

	15.
	Czapki bawełniane letnie : . z daszkiem ACtive w kolorze niebieskim produkcji „PROMOSTARS” lub równoważne.  


	    szt.
	   80

	16.
	Czapka ocieplana: czapka zimowa uszanka- różne rozmiary z regulacją: - powłoka 100% poliester o gramaturze 400g/m2, co zabezpiecza przed nasiąkaniem wodą, - podszewka 100% bawełna o gramaturze 95g/m2, - wyściółka o gramaturze 80g/m2, - ocieplana kożuszkiem wykonanym z bardzo wysokiej jakości tkaniny, - uszy podpinane do góry wykończone kożuszkiem o gramaturze 240g/m2, - usztywniany daszek.


	    szt.
	   35

	17.
	Rękawice ochronne:   z przędzy poliestrowej, ścieg 10, bezszwowa, powlekana szorstkowaną - porowatą, przeciwślizgową gumą, zakończona elastycznym ściągaczem
	   para
	1500

	18.
	Rękawice robocze – wykonane  z dzianiny bawełniano-poliestrowej (ścieg 10 igłowy), powlekanej od strony wewnętrznej PCV .


	   para
	300

	19.
	Fartuch  stylonowy – kolor niebieski , rękaw  długi , zapinany  na  guziki 
	    szt.
	    3

	20.
	Buty  skórzane  damskie – kolor biały, wsuwane, płaskie  lub  na  małym  obcasie   do  3 cm
	   para
	    8


UWAGI:

1. Dostawy  realizowane  będą   sukcesywnie w okresie  obowiązywania   niniejszej  umowy  w  terminie   do  15  dni   roboczych   od  daty   złożonego   ( przesłanego  mailem lub  faxem)  zamówienia wymieniającego , jakie  materiały  i w  jakiej  ilości  winien  dostarczyć  Wykonawca. 

2. Ceny  jednostkowe   netto  podane   przez  wykonawcę   ustalone  są  na  cały  okres  obowiązywania umowy  i  nie  podlegają    podwyższeniu.

3. Zamawiający   wymaga, aby  środki  ochrony indywidualnej  (odzież  i  obuwie  robocze)  były  fabrycznie  nowe,  pochodzące  z  bieżącej  produkcji   oraz  wysokiej  jakości. Przy składaniu ofert wymagane  są certyfikaty i  atesty.
4. Ilości  środków  ochrony  indywidualnej  oraz  odzieży   i  obuwia  roboczego , podane  w  zestawieniu   są   wielkościami  szacunkowymi . Zamawiający  zastrzega  sobie   prawo   do   zamawiania  większej   lub  mniejszej   ilości  poszczególnych   środków  ochrony  indywidualnej  oraz  odzieży   i  obuwia  roboczego do  ilości  określonych  w  zestawieniu.

5. Wymiary  środków  ochrony  indywidualnej  oraz  odzieży  i  obuwia  roboczego  będą podawane   każdorazowo przy  składaniu  zamówienia .

