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( nazwa/firma i dokładny adres Wykonawcy)   



WYKAZ PODSTAWOWYCH MASZYN i URZĄDZEŃ,
Które wykonawca oferuje do realizacji zadania: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Łomży:

1.
Rozbudowa i  przebudowa  oczyszczalni - etap I

 2.
Modernizacja  systemu  cieplnego  oczyszczalni”
	Lp.
	Opis wymagań technicznych urządzeń
	Urządzenie oferowane

( nazwa, typ urządzenia, producent)
	Opis oferowanych urządzeń
(parametry techniczne)

	1
	2
	3
	4

	1
	POMPOWNIA ŚCIEKÓW (OB. NR 02)

pompa ścieków w wykonaniu suchym z płaszczem chłodzącym, z żeliwnym dwułopatkowym wirnikiem  półotwartym o podwyższonej odporności na zatykanie, z regulacją wydajności przez falownik Qmin= nie mniej niż 540 m3/h, Hmin= nie mniej niż 11,5 m, P=30 kW przy 50H, 400V, obroty ok. 970 obr/min,

Należy uwzględnić wymagania dla pomp zapisane w ST15, pkt. 5.4.3.1.
	
	

	2
	REAKTORY BIOLOGICZNE "C" (OB. NR 3a/1, 3a/2) 

Ruszt napowietrzający w postaci dyfuzorów do drobnopęcherzykowego napowietrzania o parametrach:

Pmax na wejściu=nie mniej niż  50 kPA, Vmax = min 4200Nm3/h, Sote ≥33%,

Należy uwzględnić wymagania dla rusztu napowietrzającego zapisane w ST15, pkt. 5.9.9.2.
	
	

	3
	PIASKOWNIKI WIROWE (OB. NR 1)

pompa ścieków zatapialna, żeliwna, z wirnikiem łopatkowym otwartym o podwyższonej odporności na ścieranie, z regulacją wydajności przez falownik Q=nie mniej niż 29 m3/h, H=nie mniej niż 4,7 m, P= 1,65 kW przy 50Hz, 400V

Należy uwzględnić wymagania dla pomp zapisane w ST15, pkt. 5.4.3.1.
	
	

	4
	BUDYNEK SEPARATORA PIASKU (OB. NR 17)

Separator piasku o parametrach: Qmax= min 8l/s, Qmax. obciąż. piaskiem=1t/h, Qwoda techn.=nie więcej niż 5m3/h, Pmedium płucz.=nie mniej niż 2bar, 

Należy uwzględnić wymagania dla separatora zapisane w ST15, pkt. 5.9.5. dot. redukcji zanieczyszczeń organicznych i efektywności separacji.
	
	.

	5
	REAKTORY BIOLOGICZNE "A" (OB. NR 03/1, 03/2)

mieszadło komory predenitryfikacji z żurawikiem o udźwigu 150 kg, śr. śmigła nie mniej niż 0,36m, v=nie mniej niż 705 obr/min, P= 2,5 kW przy 50Hz,

mieszadło komory defosfatacji z żurawikiem o udźwigu 200 kg, śr. śmigła nie mniej niż 0,58m, v=nie mniej niż 485 obr/min, P =3,7 kW przy 50Hz,

mieszadło komory defnitryfikacji z żurawikiem o udźwigu 300 kg, śr. śmigła nie mniej niż 1,2m, v=nie mniej niż 485 obr/min, P =2,3 kW przy 50Hz

Należy uwzględnić wymagania dla mieszadeł zapisane w ST15, pkt. 5.4.5.2.
	
	

	6
	REAKTORY BIOLOGICZNE "B" (OB. NR 3/1, 3/2)

mieszadło wolnoobrotowe z żurawikiem o udźwigu 400 kg, śr. wirnika z poliuretanu nie mniej niż 2m, P=4,3 kW przy 50Hz

Ruszt napowietrzający Pmax na wejściu=nie mniej niż 50kPA, Vmax=2100Nm3/h, Sote ≥33%, 

Ruszt napowietrzający Pmax na wejściu=nie mniej niż 50kPA, Vmax=4200Nm3/h, Sote ≥33%,

Należy uwzględnić wymagania dla mieszadeł zapisane w ST15, pkt. 5.4.5.1 i wymagania dla rusztu napowietrzającego zapisane w ST15, pkt. 5.9.9.2.
	
	

	7
	POMPOWNIA ŚCIEKÓW II0 (OB. NR 16)

pompa ścieków zatapialna z płaszczem chłodzącym, żeliwna, wirnik dwułopatowy półotwarty o podwyższonej odporności na zatykanie Q=230 do 350 l/s, H=nie mniej niż 7 m, P=37 kW przy 50Hz, 400V,

Należy uwzględnić wymagania dla pomp zapisane w ST15, pkt. 5.4.3.1.


	
	

	8
	POMPOWNIA OSADU SUROWEGO (OB. NR 05)

pompa rotacyjna samozasysająca Q=7-20m3/h, ciśn.max.2 bary,P=5,5 kW przy 50Hz

Należy uwzględnić wymagania dla pomp zapisane w ST15, pkt. 5.4.3.3.
	
	

	9
	ZAGĘSZCZACZE GRAWITACYJNE OSADU SUROWEGO (OB. NR 7/1, 7/2)

mieszadło prętowe z pomostem v=nie mniej niż 0,17obr/min, P=nie więcej niż 0,37 kW przy 50Hz, pomost 1,2×9,5m Należy uwzględnić wymagania dla mieszadeł zapisane w ST15, pkt. 5.4.5.1.
	
	

	10
	POMPOWNIA OSADU POWROTNEGO (OB. NR 5)

pompa osadu recyrkulacyjnego w wykonaniu suchym z płaszczem chłodzącym,  z żeliwnym wirnikiem dwułopatkowym o podwyższonej odporności na zatykanie, z regulacją wydajności przez falownik  Q=75-120 l/s, H=nie mniej niż 10,0m, P=22 kW przy 50Hz 

Należy uwzględnić wymagania dla pomp zapisane w ST15, pkt. 5.4.3.1
	
	

	11
	BUDYNEK ZAGĘSZCZANIA I ODWADNIANIA OSADU (OB. NR 012)

Wirówka zagęszczająca wyposażona w noże lizacyjne, zbiornik osadu zagęszczonego o pojemności nie mniej niż 500 litrów, Q= nie mniej niż 70m3/h, P= nie więcej niż 110 kW, Należy uwzględnić wymagania dla wirówki zapisane w ST15, pkt. 5.9.21.1.
	
	

	12
	BUDYNEK OPERACYJNY WKF (OB. NR 07)

pompa zatapialna w wykonaniu suchym z płaszczem chłodzącym, z żeliwnym półotwartym wirnikiem dwułopatkowym, z regulacją wydajności falownikiem  Q= nie więcej niż 275m3/h, H=nie mniej niż 17m, P=22kW przy 50Hz, Pompa w wykonaniu Ex

Należy uwzględnić wymagania dla pomp zapisane w ST15, pkt. 5.4.3.1.
	
	

	13
	WYDZIELONA KOMORA FERMENTACYJNA Z KLATKĄ SCHODOWĄ (OB. NR 14/1, 14/2)

Mieszadło w WKF, pionowe, dwuśmigłowe wraz z podstawą do poziomowania v= nie mniej niż 16 obr/min, P=nie więcej niż 7,5 kW przy 50Hz

Silnik mieszadła w wykonaniu Ex

Wirnik: podwójny, średnica śmigła do 3,5m, 

materiał wirnik: -nie gorszy niż AISI 316, piasta -nie gorszy niż AISI 329,

wał: ze stabilizatorem lub bez, odcinki/odcinek o przekroju kołowym o średnicach do 150mm, materiał stal węglowa paterowana AISI316 lub o parametrach nie gorszych niż AISI 316,

komora WKF z kierownicami lub bez.  

	
	 

	14
	ZBIORNIK OSADU PRZEFERMENTOWANEGO (OB. NR 06)

mieszadło średnioobrotowe z żurawikiem o udźwigu 150 kg, śr. śmigła nie mniej niż 0,36m, v=nie mniej niż 705 obr/min, P=2,5 kW przy 50Hz, 

Należy uwzględnić wymagania dla mieszadeł zapisane w ST15, pkt. 5.4.5.2.
	
	

	15
	POMPOWNIA WÓD DESZCZOWYCH (OB. NR 017)

pompa zatapialna do zabudowy suchej z płaszczem chłodzącym, wirnik dwułopatkowy półotwarty o podwyższonej odporności na zatykanie, z regulacją wydajności przez falownik, Q=nie mniej niż 210m3/h, H= nie mniej niż 8,5m, P=7,5kW przy 50Hz 

Należy uwzględnić wymagania dla pomp zapisane w ST15, pkt. 5.4.3.1.
	
	

	16
	BUDYNEK KOTŁOWNI (OB. NR 019)

agregat ko-generacyjny w obudowie o mocy P od 350 do 405 kW  v=1500 rpm, sterowanie elektroniczne AREP+PMI, 

Moc grzewcza: od 470 do 550 kW

Zużycie gazu:   od 150 do  175 m³/h  

(dla biogazu o Hi = 6,0 kWh/m³). 
Sprawność elektryczna  nie  mniej niż 38 % , a cieplna nie  mniej  niż 51%.
Z generatorem synchronicznym do wytwarzania prądu w trybie pracy równoległej z siecią, oraz do wytwarzania ciepła (90/70 °C) z silnikiem gazowym. Regulacja zapotrzebowania oraz sterowanie kotłem przez ''MiniManager''.

Tłumik hałasu spalin ze stali nierdzewnej (1.4301) do redukcji poziomu hałasu gazów wylotowych do 60 dB(A) w odl. 1 m. Zbiornik ze stali szlachetnej (1.4571) do neutralizacji kondensatu ze spalin. Kontrola zerowego poboru prądu. Zewn. chłodnica z wiatrakiem (mniej niż 55 dB w odl. 5m) do drugiego stopnia chłodnicy mieszanki (22 kW).
	
	

	17
	BUDYNEK DMUCHAW (OB. NR 15)

dmuchawa o wydajności  nie mniejszej niż 4310 m3/h; P=nie więcej niż 150kW przy 50Hz, spręż 600mbar, wyposażona w falownik

Należy uwzględnić wymagania dla dmuchaw zapisane w ST15, pkt. 5.9.10. dot. napięcia, częstotliwości i jakości powietrza procesowego
	
	

	18
	BIOFILTRY (OB. NR 8.2 DO 8.5)

8.2 Biofiltr o przepustowości V=nie mniej niż 300m3/h, 

8.3 Biofiltr o przepustowości V=nie mniej niż 1500m3/h, składający się z wielostopniowej instalacji polegającej na filtracji na złożu mineralnym z płukaniem, osuszaniem oraz sorpcją na suchych skruberach wypełnionych materiałem sorpcyjnym 

8.4 Biofiltr o przepustowości V=nie mniej niż 5000m3/h, składający się z wielostopniowej instalacji polegającej na filtracji na złożu mineralnym z płukaniem, osuszaniem oraz sorpcją na suchych skruberach wypełnionych materiałem sorpcyjnym

8.5 Biofiltr o przepustowości V=nie mniej niż 5000m3/h, składający się z wielostopniowej instalacji polegającej na filtracji na złożu mineralnym z płukaniem, osuszaniem oraz sorpcją na suchych skruberach wypełnionych materiałem sorpcyjnym

Należy uwzględnić wymagania dla biofiltrów zapisane w ST15, pkt. 5.9.26.
	
	 


ZASTOSOWANIE URZADZEŃ RÓWNOWAŻNYCH

1) W przypadku gdy w projektach budowlanych, projektach wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych (marek), patentów lub pochodzenia (producenta), źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

2) Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów / urządzeń równoważnych w takim zakresie i w taki sposób, aby łącznie:

a) gwarantowały wykonanie robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem budowlanym (bez dokonywania w projekcie budowlanym zmian powodujących istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę i nakładających obowiązek uzyskania zmiany pozwolenia na budowę);

b) zastosowane materiały / urządzenia miały parametry techniczne nie gorsze od zaprojektowanych, przy czym przyjmuje się, że wszelkie materiały i urządzenia określone w Dokumentacji dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia pochodzące od konkretnych producentów lub ze wskazaną marką albo patentem, określają minimalne parametry techniczne, jakościowe i użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały/urządzenia oferowane, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego;

c) zużycie energii przez poszczególne oferowane urządzenia równoważne nie było wyższe niż założone w dokumentacji projektowej. 

3) Ciężar udowodnienia, że materiał lub urządzenie są równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. 

4) Wykonawca, który zamierza zastosować materiały lub urządzenia równoważne, wypełniając formularz „WYKAZ PODSTAWOWYCH MASZYN i URZĄDZEŃ” zobowiązany jest:

a) wskazać w ww. formularzu, które oferowane urządzenia zostały zmienione (przed opisem urządzenia oferowanego, kolumna 3, wstawić określenie „równoważne”).
b) dane techniczne urządzeń równoważnych zaproponowanych przez Wykonawcę ( kolumna 4 ) muszą odnosić się do wszystkich wymogów technicznych opisanych i wymaganych przez Zamawiającego ( kolumna 3 i ST 15 .;
c) w celu wykazania równoważności proponowanego urządzenia /materiału Wykonawca ma obowiązek załączyć do niniejszego wykazu  odpowiednie obliczenia, szczegółowe rysunki techniczne, atesty PZH na kompletne urządzenie, aprobaty, deklaracje zgodności z Polską Normą ( w przypadku braku Polskiej Normy na urządzenie dokumentem odniesienia w deklaracji zgodności musi być Aprobata Techniczna COBRTI Instal lub Rekomendacja Techniczna ITB (dotyczy kompletnego urządzenia), karty katalogowe proponowanych urządzeń równoważnych.  Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych urządzeń w stosunku do przyjętych w dokumentacji projektowej lub przedmiarach robót.
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest  wykazać iż dane urządzenie lub materiał proponowane jako równoważne nie jest prototypem tj. jest sprawdzone, pracujące na innych zrealizowanych obiektach przez okres nie krótszy, niż jeden rok. Wymaga się przedstawienia co najmniej  jednej  lokalizacji, w której dane urządzenie pracuje, wykaz lokalizacji winien stanowić element niniejszego wykazu – albo jako zapis w tabeli powyżej albo jako odrębny dokument wyraźnie oznaczony jako wykaz lokalizacji.
d) w przypadku zastosowania urządzeń z dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest przepisać techniczne wymogi Zamawiającego ( kolumna 3 i ST15 ) do kolumny 4 – „Opis oferowanych urządzeń (parametry techniczne)” i załączyć wymagane przez Zamawiającego dokumenty; przez to Zamawiający będzie rozumiał, że Wykonawca w cenie oferty ujął urządzenia zaproponowane w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz dostarczy je w czasie realizacji. 

5) Jeżeli urządzenia zaoferowane przez Wykonawcę jako równoważne nie będą równoważne do określonych w dokumentacji projektowej w świetle przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona jako nie odpowiadająca treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Podpis(y):

	L.p.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)
	Miejscowość
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