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    Proszę o wyrażenie zgody na zamontowanie podlicznika do odrębnego opomiarowania wody wykorzystywanej bezpowrotnie do celów:

· Podlewania ogrodu w okresie od 01.04  do 30.09*1
· Hodowli zwierząt*2 - …………………………………………………………………………………………………
(WYMIENIĆ HODOWANE ZWIERZĘTA)
· Uprawy roślin*3 - ………………………………………………………………………………………………………

(WYMIENIĆ UPRAWIANE ROŚLINY)
zlokalizowanego w………………………………………………………………………………………………………
                                                                                       ( ADRES POSESJI)

Podlicznik wody będzie zlokalizowany w piwnicy/na parterze*5 w pomieszczeniu ………………………………
W załączeniu przedkładam uproszczony szkic wewnętrznej instalacji wodociągowej  do powyżej wskazanych celów z zaznaczoną lokalizacją podlicznika*6.
Niniejszym oświadczam, że instalacja za podlicznikiem wody będzie nie zabudowana i widoczna w budynku przez cały okres użytkowania tej instalacji.
                                                                             .......................................................

                                                                                       ( DATA I PODPIS WNIOSKODAWCY)

*1,2,3,4 - zaznacz właściwe,
*2,3 – wymienić hodowane zwierzęta i/lub uprawiane rośliny,
*5 - podkreśl właściwe,
*6 – na schemacie należy umieścić przekrój kondygnacji na którym będzie zlokalizowany podlicznik, oznaczając liniami (przewody instalacji) i dodając lokalizację urządzeń: wodomierza głównego, podlicznika, zaworów spustowych, czerpalnych. Należy oznaczyć na przekroju właściwe pomieszczenia w budynku(przez które przebiegać będzie instalacja podlicznika). W przypadku wyprowadzania przewodu do budynków gospodarczych należy je narysować i dodać lokalizację urządzeń. 
